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1 Vmare下载及安装

1.1 Vmare下载

 下载链接:https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evalution.html

 下载选择 “Workstation 16 Pro for Windows”，如下图所示：

1.2 Vmare安装

 安装步骤按下面图示方法操作：

https://www.vmware.com
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2 Ubuntu 18.04镜像下载及安装

2.1 Ubuntu 18.04镜像下载

 下载链接：releases.ubuntu.com/18.04/

 下载选择“ubuntu-18.04.6-desktop-amd64.iso”，如下图所示，选择红色框的镜像
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2.2 Ubuntu 18.04镜像安装

A. 打 开 VMare Workstation 16 ， 并 填 写 秘 钥 ， 秘 钥 链 接 ：

https://www.jianshu.com/p/002ede3e0b17

B.继续后，在当前界面点击“文件”，选择“新建虚拟机”，然后下一步

https://www.jianshu.com
http://www.ebaina.com
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C.选择下载好的镜像“ubuntu-18.04.6-desktop-amd64.iso”，点击进入下一步；然后填写新建的

虚拟机的全名、用户名、密码以及确认密码，再点击进入下一步

D.选择安装的虚拟机位置 (建议在比较大的磁盘建立文件夹 )，虚拟机的磁盘空间最好给500

个G，双击点击下一步（安装的sdk较大）

E.虚拟机创建完成

http://www.ebaina.com
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3 SDK下载及工程目录说明

3.1 SDK的下载

下载链接： https://pan.baidu.com/s/19MZ4rwvTBWnXugey3vmSaQ

提取码：apnr

3.2工程目录说明

进入工程目录下有 buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external等目录。

每个目录或其子目录会对应一个 git工程，提交需要在各自的目录下进行。

 buildroot：定制根文件系统

 app：存放上层应用程序

 external：相关库，包括音频、视频等

 kernel：kernel代码

 device/rockchip：存放每个平台的一些编译和打包固件的脚本和预备文件

 docs：存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等

 prebuilts：存放交叉编译工具链

 rkbin：存放固件和工具

 rockdev：存放编译输出固件

 tools：存放一些常用工具

 u-boot：U-Boot代码

4 Ubuntu18.04里解压下载的sdk

4.1拷贝下载的sdk

A.选中已下载好的sdk文件，复制到 ubuntu18.04 里提前创建好的文件夹里
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B.ctrl+ALT+T 打卡ubuntu18.04 命令行，然后mkdir +文件（文件名随意）

C.点击虚拟机文件夹，进入刚刚已经创建的文件夹，然后粘贴复制的sdk

D.选择 paste 粘贴已复制的sdk，箭头标的“○”满了才算复制成功(不然会出现解压

http://www.ebaina.com
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失败)

4.2解压复制的sdk

A .进入存放sdk的文件夹里 ls 显示存放的sdk

B.在命令行输入 tar -zxvf RV1126_RV1109_LINUX_SDK_V2.2.5_20221009.tar.gz解压

sdk

C.没有任何报错说明，解压完成

http://www.ebaina.com
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5 SDK编译说明

在编译之前，按照下图所示连接对应接口，连接相应线材，可参考网盘资料：EB-RV1126-
BC-191型整板/组装测试教学视频。其他请参考本板卡的其他硬件资料。

前提操作1：首先执行“sudo apt-get update”，然后等待完成后再执行“sudo apt-get

upgrade”，最后执行下面命令来安装一些所需文件（注意：以下文本格式在直接复制时会

格式出错）

“sudo apt-get install repo gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools

device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libusb-

1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools autoconf autotools-dev

libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc

g++ bash patch gzip gawk bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget

libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git

mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-

matplotlib libc6:i386 libssl-dev expect fakeroot cmake flex bison liblz4-tool

libtool keychain expect-dev ”

http://www.ebaina.com
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安装所需文件报错图片：

解决办法：图形界面换源
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安装成功 ：

前提操作2：安装完成后在工程的根目录下执行命令“source envsetup.sh”会出现很多选

项，输入“85”来选择rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand，接着在工程的根目录下执行

“./build.sh lunch”,这时会出现很多选项，输入“4”来选择BoardConfig-38x38-spi-

nand.mk。

注意：前提操作1安装一次就不需要再做了，前提操作2是每在一个新终端上编译都需要执

行一次。

5.1总体编译

在完前提操作下在工程根目录下执行命令“./build.sh”

5.2总体编译生成的固件位置

生成的固件存放在 解压好的sdk 文件夹 /rockdev 里面

http://www.ebaina.com
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5.3分步编译

一、U-Boot 编译

（1） u-boot配置说明

###使用 menuconfig配置 U-Boot，选择需要的模块，最后保存退出。

### rv1126_defconfig 文件在目录 u-boot/configs
###命令格式：make "RK_UBOOT_DEFCONFIG"_defconfig
### RK_UBOOT_DEFCONFIG 定义在./build.sh选择的 BoardConfig*.mk
先进入压缩包目录然后按照以下命令

cd u-boot
make rv1126_defconfig
make menucon

###保存配置到对应的文件 rv1126_defconfig
make savedefconfig

cp defconfig configs/rv1126_defconfig
（2）U-Boot 编译

进入到压缩包根目录执行./build.sh uboot

二、 Kernel 编译

（1）Kernel配置说明

执行以下命令前先保证处在工程根目录下

###例如 device/rockchip/rv1126_rv1109/BoardConfig-38x38-spi-nand.mk
./build.sh device/rockchip/rv1126_rv1109/BoardConfig-38x38-spi-nand.mk

cd kernel

### 命 令 格 式 ： make ARCH=arm "RK_KERNEL_DEFCONFIG"
"RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT"

### RK_KERNEL_DEFCONFIG 和 RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT都定

http://www.ebaina.com
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义在./build.sh选择的 BoardConfig*.mk
### RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT是可选项，具体看 BoardConfig*.mk

配置。

make ARCH=arm rv1126_defconfig

make ARCH=arm menuconfig //执行完后会出现下图

make ARCH=arm savedefconfig

cp defconfig arch/arm/configs/rv1126_defconfig

（2）Kernel编译

执行下面命令之前要保证在工程根目录下

./build.sh kernel

以上 Running build_kernel succeeded.表示编译内核成功。但这个过程中可能出现

和总体编译中一样的错误，按照总体编译中的解决方案即可。

三、Rootfs 编译

（1）目录 app和 external里的工程编译方法以及 Rootfs配置说明

### 1.先 SDK根目录查看 Board Config对应的 rootfs 是哪个配置

./build.sh -h rootfs
# ###Current SDK Default [ rootfs ] Build Command###
# source envsetup.sh rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand

http://www.ebaina.com
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# make
### 2. source buildroot对 应 的 defconfig

source envsetup.sh rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand

### 3. 使用 menuconfig配置文件系统，选择需要的模块，最后保存退出。

### 例如：ipc-daemon的配置是 BR2_PACKAGE_IPC_DAEMON (查看

buildroot/package/rockchip/ipc-daemon/Config.in)
make menuconfig # 进入 menuconfig后，按“/"进入查找模式，输入

BR2_PACKAGE_IPC_DAEMON
### 4. 保存到 rootfs配置文件

### ./buildroot/configs/rockchip_rv1126_rv1109_defconfig
make savedefconfig

（2）Rootfs 编译

###查看 Rootfs详细编译命令

./build.sh -h rootfs
### Rootfs编译命令

./build.sh rootfs
编译过程中可能出现如总体编译中的问题，按照解决方案解决即可。

6固件烧写

6.1 硬件准备

在烧写固件之前，按照下图所示连接对应接口，连接出厂适配的尾线和USB烧写线。如有

疑问可参考网盘资料：组装测试教学视频。

http://www.ebaina.com
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连接摄像头完成的示意图如下：

6.2 软件准备

 驱动安装，安装路径:我的网盘\艾伯瑞产品资料大全\EB-RV1126-BC-191型整板\开发工

具\瑞芯微开发工具包/DriverAssitant_v4.91

 烧写工具安装，安装路径:我的网盘\艾伯瑞产品资料大全\EB-RV1126-BC-191型整板

\开发工具\瑞芯微开发工具包/AndroidTool_Release_v2.71.zip，软件版本不得低于

v2.71

 其他：在编译完成后，工程目录下的 rockdev下会生成相关文件，把 rockdev文件夹

拷贝到windows环境下，打开瑞芯微开发工具，如下图 3.1所示：

http://www.ebaina.com
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6.3 固件烧写

这里介绍两种方法来下载固件，在这之前必须要保证在 MSAKROM模式下。

方法一：该方法比较简单，点击到“升级固件”这个界面下，先点击固件选择 windows 下

rockdev 下的 updata.img 文件，然后点击“升级”，成功后如下图右侧的字样。注意事项

在图中都已说明，主要是模式切换问题。

注意：从 loder 模式到 Maskrom 模式也可以点击“高级功能---进入 Maskrom”。

http://www.ebaina.com
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方法一容易出现的问题：设备类型不匹配，停止执行！

解决方法：

断开电源然后重新上电，点击“切换”，就会发现 LOADER 设备。点击“高级功能”，然后

点击“进入 Maskrom”，等待一会可发现 Maskrom 设备。再点击“升级固件”、“擦除 Flash ”

（若擦除不成功，重复多次也擦不掉，则可断电然后重新上电，待发现 MASKROM 后，再点击擦

除），等待擦除成功后点击“升级“，即可完成重烧固件。

方法一操作步骤：

http://www.ebaina.com
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方法二：点击到“下载镜像”的界面下，如下图所示。

首先第一步：起始地址的填写。查看 linux 或 windows 下 rockdev 的子文件

parameter.txt，里面有起始地址。

顺便解释一下 rockdev 下面的文件与 parameter.txt，如下图中的 vnvm：

输入：cat rockdev/parameyer.txt

在 rockdev下面并没有与此相关的文件，所以在“下载镜像”中并没有填写相关信

息。其他的类推（除了 MiniLoaderAll.bin和 parameter.txt，这两项虽然 parameter.txt中没

有，但在“下载镜像”中添加了）。

第二步：编写名字，根据下图中的名字就可以了，也可以自拟。主要是起始地址必须

要保证正确。

第三步：路径，点击下图右侧红框里面的“...”，选择文件。

第四步：在 MASKROM模式下点击“执行”，成功如下图所示：

http://www.ebaina.com
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6.4 adb的安装

不管是方法一还是方法二在操作成功后设备模式变成了 ADB设备。在这个基础上我

们需要验证我们编好的固件下载进设备到底有没有用，这时需要用到 adb工具。我们可

以通过 adb工具直接访问到设备内部并且通过相关命令可以操作设备。adb工具在硬件资

料的“软件或软件”文件夹下面，以下是 adb工具的安装和用法。

（1）adb 的安装

 下载解压后，将五个文件拷贝到C:\Windows\System32:如下图所示：

 将这4个文件拷贝至C:/Windows/System，如下图所示：

 将adb.exe和AdbWinApi.dll拷贝至C:/Windows/SysWOW64

 右击电脑“开始”,点击“运行”或者直接快捷键”windows徽标+R打开运行界面”试着输

入”adb shell”右键,确定后结果如下图所示，到此adb工具安装成功

windows+R进入命令行

（2）adb 的使用

http://www.ebaina.com
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 语法：“命令”，如上图，“ ls”能成功显示，说明编写的固件 ok，并且烧写成功了。

 配置网络：ifconfig eth0 + IP”配置设备 ip（配置的ip就是ssh连接的ip）

Ps：默认设置100网段的IP地址，这个地址指的是连接的固件IP地址。

6.4烧写固件注意事项

如若烧写固件时烧写工具无法获取到设备，操作步骤如下：

（1） 打开瑞芯微开发工具。上电前，将测试点 1或者测试点 2（如下图）和 GND进

行短接，短接的同时上电，就可以发现设备了。

（2） 烧写完毕后要输入如下命令：dmesg|grep 2053

检查默认是否认到摄像头设备（ps：此步骤在务必该顺序下操作，后续拉流时再检查，

可能会出现缓存的摄像头数据被系统数据覆盖，导致认不到摄像头设备）

http://www.ebaina.com
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7远程连接（adb,telnet或串口、波特率等信息）

7.1 ssh 连接（示例为 windows 下操作）

首先在保证连接正常的情况下，按“windows + R”进入命令行，执行命令“ping

+ip”（这个 ip 是连接摄像头设备的 ip，前面在 adb 用法处说过如何配置）看看是否

ping 的通，下图是ping 通的情形，ping 不通就需要检查网线是否接好以及是否与设备

在同一个网段。（保持在同一个网段 可以用电脑连wifi，板子通过网线连接电脑）

使用“Ctrl+C”停止ping命令，不然会一直在窗口ping下去

 安装SecureCRT,安装链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1VVjTrt2GwsRrTFveeNYhlQ ，提取码：apnr
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打开软件，点击快速连接（左上角的闪电符号），选择ssh模式下设置的板端地址，然

后连接

 输入用户名“root”和密码“rockchip”点击ok

 连接成功如下图
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7.2 scp 连接（示例为linux 下操作）

### 从 PC端上传文件 test-file到 EVB板的目录/userdata
scp /mnt/test.txt root@192.168.1.159:/userdata/
###输入默认密码：rockchip

###下载 EVB板上的文件/userdata/test-file下载到 PC端

scp root@192.168.1.159:/userdata/test.txt /mnt/test.txt

7.3.通过网络 ADB 调试

###获取 EVB板的 IP地址 192.168.1.159
adb connect 192.168.1.159
adb devices

### adb登陆 EVB板子调试

adb -s 192.168.1.159:5555 shell
### 从 PC端上传文件 test-file到 EVB板的目录/userdata
adb -s 192.168.1.159:5555 push test-file /userdata/
###下载 EVB板上的文件/userdata/test-file下载到 PC端

adb -s 192.168.1.159:5555 pull /userdata/test-file test-file

7.4调试串口

 调试串口的波特率为 1500000（若无此选项，可手动输入），无校验
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 串口的引脚定义如下图所示，图中“1”为接口的第一脚标注

8运行取频流的可执行文件

8.1 编译sdk取视频流的可执行文件

命令行进入解压好的sdk文件夹，在工程的根目录下执行命令“source envsetup.sh”

会出现很多选项，输入“78”来选择“rockchip_rv1126_rv1109”接着在工程的根目录下执

行 “./build.sh lunch”,这时会出现很多选项，输入“4”来选择“BoardConfig-

aybering.mk”,然后总体编译./build.sh。

8.2 可执行程序的路径

测 试 视 频 流 可 执 行 程 序 的 路 径 ： Home/ 自 己 创 建 的 文 件 夹

/rv1126_rv1109_linux_sdk_v2.2.5_2021224/buildroot/Output/rockchip_rv1126_rv1109/b

uild/rkmedia/examples
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8.3 Ubuntu NFS 服务器设置 启动NFS服务器

 设置有线网卡桥接模式

A.点击虚拟网络编辑器

B.将虚拟网路里面存在的VMnet2，改为有线网络桥接模式/不存在添加网络
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C.点击虚拟机选择设置，点击添加，选择网络适配器，点击完成

D.在已经添加的网络适配器中选择自定义，选择VMnet2（桥接模式)，或者添加自己设置

的其他虚拟网络有线桥接模式，点击确定
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E.点击ubuntu菜单栏，点击设置选项，选择Network，选择自己设的第二个虚拟网络，滑

动打开网络，点击设置

Ps：如下connected在设置好IP地址后需要on off切换刷新一次，新ip地址才会应用

F. 进入设置选择 ipv4 ，点击 Manual ，填写设置的 ip和 Netmask （ ip 和板端网段

192.168.100.* 一致，Netmask:255.255.255.0）最后点击Apply
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G.验证设置的桥接虚拟网络 ping 192.168.100.137（ping的是自己设置的桥接的有线网卡

的ip），如下图所示，说明验证的网络是通的

 ubuntu18.04安装NFS并启动NFS

A. 终端输入指令：sudo apt install nfs-kernel-server

B.在ubuntu 18.04 下创建一个和mont 共享的文件夹 mkdir Nfs(文件夹名随意)，然后

重启NFS服务器,重启NFS服务器命令：sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
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C.修改配置文件 命令行输入 sudo vim /etc/exports,然后在配置文件里面添加

/home/hao/Nfs *(rw,sync,no_root_squash)，（这里用到vim命令）注意：添加的/home/*

（指Ubuntu用户名）/*（指创建的NFS服务器文件名）根据自己创建的填写，如下图所示：
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D.再次重启sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart，启动NFS服务器 命令行输入

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server status

8.4 可执行文件传给板端

 将运行的可执行文件拷贝给/home/hao/Nfs（home/*/*根据自己创建的）
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 将视频流的可执行文件通过NFS传给板端

A.cd/ , ls 进入ssh 连接显示终端的根目录，如下图所示：

B.在板端根目录创建nfs 文件（文件名随意，此文件夹用来接收共享的文件），如下图所

示：

C.板端挂载命令：mount -t nfs 192.168.100.137:/home/hao/Nfs /nfs -o nolock，挂

载成功图如下：

D.将挂载的文件拷贝给 根目录的app 文件夹 命令行：cp

rkmedia_vi_venc_rtsp_test ../app，然后进入app 文件夹 看是否拷贝成功
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8.5运行可执行文件取流

方法一：逐个添加缺失的lib动态库

发现可执行文件缺失 librockface.so 动态库取频流所有的库链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1NU_hP8E-waQyjfGMDkpL-g ，提取码：apnr

A.将需要的库文件拷贝到 ubuntu 18.04，然后unzip lib.zip 解压库文件

B.解压完后 把解压的文件拷贝给 NFS 传输文件的目录（我这边创建的文件是NFS)，然后在

板端创建的接收文件夹里就可以看到 lib 库文件夹了 ，如下图所示：

C.进入库文件，将缺少的库文件拷贝给板端的/usr/lib文件夹，如下图所示：
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D.再次进入app文件夹，运行取流文件，发现缺少 librokx.so 动态库，再次进入 /nfs/lib

文件夹拷贝到 usr/ ，如下图所示：

方法二：直接输入如下命令一键导库
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E.最后在进入根目录下的 app 文件，执行取视频流的可执行文件，取到流图如下：
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9 适配Sensor

9.1 GC2053摄像头访问网络码流

板端与适配的摄像头连接好以后，打开电脑上 VLC 软件，点击“媒体”，选择“打开

网络串流”，将下图中的流地址（rtsp://192.168.100.85/live/main_stream）填入，然后点击

播放就可以看到图像了。

注意事项：

1.只有在板端与适配的摄像头连接良好的情况下烧入固件，板端识别到摄像头后，IP

会自动为192.168.100.85，在此基础上修改ip是可以通过VLC拉到流的。其他情况是拉不

到流的。

2.拉流时必须是在执行./rkmedia_vi_cenc_rtsp_test命令成功后一直在窗口打印packet行

命令再通过VLC拉流，不能中断窗口打印命令。
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9.2 IMX415 摄像头访问码流

 进入sdk 文件夹，在内核目录下修改.dts的设备树文件cd ./A191/（解压的SDK文件夹目

录，以实际下载为准）/kernel/arch/arm/boot/dts，vim ./rv1109-38-v10-spi-nand.dts进入修

改的设备树文件，注释掉 GC2053设备，如下图所示：
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 将IMX415取消注释，去掉 /* */ 如下图所示：

 将dts里面的 data-lanes = <1,2> 注释掉，最后wq 保存退出，如下图所示：
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 命令行退到sdk 目录 ，再次编译总体编译固件（根据目录5SDK 编译说明），然后烧写

固件(同目录6)如下图所示操作：
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 然后 SSH 连接，连接成功后 dmesg | grep 415 查看是否有设备，如下图所示：

 再将视频流的可执行文件通过 NFS 传给板子（操作跟目录9 一样），run 视频流的测

试执行文件缺少库，可根据（目录9.6）来完成

 最终取出视频流
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10 扩展子板的功能验证

10.1 扩展子板连接
10.1.1扩展子板功能介绍

此板卡是为适配 EB-RV1126-BC-191型整板而开发的的扩展板，扩展板具备 TF 卡、POE 模

块、USB、报警等功能于一体，性能较稳定。

10.1.2扩展子板连接

把 A204 型扩展板和 EB-RV1126-BC-191型整板的外围接口均做了如下面两图的说明，两者

仅需将各自“扩展接口”接口相连接即可，连接使用 26pin 同向/FPC 软排线。

10.1.3前提软硬件准备

拓展子板连接好后，固件烧写与远程连接同上述步骤目录6、7。
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10.2 TF卡功能
10.2.1检查TF卡识别是否成功

 首先确认TF卡槽内已插好TF卡

 进入板端输入fdisk -l 命令打印出SD卡的系统信息成功，如下图所示：

10.2.2 TF卡测速

 测试写入速度：

time dd if=/dev/zero of=/mnt/sdcard/1.bin bs=1M count=100

 测试读取速度：

time dd if=/mnt/TF/1.bin of=/dev/null bs=10M

10.3 WiFi模块

10.3.1 测试有无识别到WiFi网卡

 在板端输入ifconfig -a,查看wifi节点

 如果没有wlan0信息，输入：ifconfig wlan0 up, 再ifconfig查看信息
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10.3.2 wifi关闭功能验证

 输入：ifconfig wlan0 down

10.3.3 测试和连接wifi

 第一步：配置文件内输入无线网账号密码，路径：/etc/wpa_supplicant.conf，

在/etc目录下输入：vi /etc/wpa_supplicant.conf进入文件内添加无线网账号和密码

 第二步：创建一个socket通信目录 mkdir -p /var/run/wpa_supplicant
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 第三步：测试和连接wifi

输入：wpa_supplicant -dd -Dwext -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

窗口持续打印，另拷贝起一个窗口界面进行后续操作，此窗口保留运行界面

Ps：wpa_cli的使用

运行wpa_supplicant，wpa_supplicant程序作为wpa_cli的服务端，必须先启动后，才能给

wpa_cli访问使用。wpa_supplicant作为服务端已经运行，此时再启动wpa_cli客户端，即

可通过wpa_cli客户端进行网络配置的操作。

 第四步：扫描周边的AP并把扫描结果显示

输入如下命令：wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant scan

wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant scan_results

结果如下图所示:
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 第五步：wifi连接AP功能验证

检查wifi连接是否成功，输入：wpa_cli -i wlan0 status

自动分配地址，输入：udhcpc -i wlan0

使用ping命令查看网络，可ping180.76.76.76

10.4 RS485
10.4.1扩展子板硬件介绍及原理图

仔细确认RS485接口位置，后续硬件连接时参照如下图：

http://www.ebaina.com


EB-RV1126-BC-191型整板快速入门手册

快速入门手册 易百纳技术社区
Rev: V1.2 www.ebaina.com

RS485_CTL控制脚对应的RV1126上的IO是GPIO2_D3，其硬件原理图如下（来源于EB-RV1126-

BC-191型整板原理图），根据如下图可计算出GPIO2_D3的值：

公式为GPIOX_YZ X*32 +(Y-A)*8+Z

如下：GPIO2_D3_d 2*32+（4-1）*8+3+91

RS485接口的硬件原理图如下，具体请参考：A204-V3原理图.pdf
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10.4.2硬件连接

RS485接口只需要连接两根线485_A和485_B至串口工具上即可，如下图所示，无需接地。

Ps：两根线接线具体顺序在传输信息后期可判断，若传输数据是乱码，重新交换485_A和

485_B的顺序即可。

10.4.3板端设置GPIO信息

 第一步：在板端设置GPIO91参数，输入命令：echo 91 > /sys/class/gpio/export

Ps：91是通过GPIO公式计算得到的值，执行完命令后，会在/sys/class/gpio/生成对应的

gpio节点。

 第二步：进入节点路径，输入如下命令：

cd /sys/class/gpio/gpio91 在91节点内操作

echo out > direction 设置为输出

echo 1 > value 输出高

 第三步：查看GPIO设置信息是否成功，输入命令：cat /sys/kernel/debug/gpio

结果如下图，可以看到GPIO91输出为高
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10.4.5 RS485传输数据验证

串口工具及介绍

 这里使用的是sscom5.13.1.exe，软件界面安装打开如下，具体设置：“端口号”，下

拉框选择对应哪个com口；“波特率”，设置为9600；“打开串口”，点击红色按钮切

换

 在板端输入想传输的数据，命令如下：echo test > /dev/ttyS3，在串口工具内即可收

到数据，如下图所示：
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